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株式会社スタッフ・アンド・ブレーン 

Rev. 1.０ 

次世代ファイアウォール USG シリーズ設定例 

「SSL VPN 利用環境」について 

 

1. 使用環境 
(1) インターネット回線 

フレッツ光、B フレッツ、フレッツ ADSL といった NTT 回線 PPPoE での複数固定 IP サービス 

(2) LAN  IP アドレス : 192.168.1.0/24    ※LAN 初期設定のまま  
(3) LAN  IP アドレス : 192.168.1.250 リモート PC 割当用 

     ※グローバル IP につきましては、お客様の回線契約書等で確認して下さい。 
      
構成例： SSL VPN 利用環境  
 

お客様環境

LAN (192.168.1.0/24) リモートPC

PC
192.168.1.250

PC
192.168.1.xx(DHCP自動割当)

グローバル IP 
　61.xxx.yyy.9

ファイルサーバ

インターネット

USG

回線終端装置（ONU）
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2. インターネット接続設定 

 

(1) 初期状態より設定します。 
(2) クイックスタートガイドを参照してインターネット接続設定を実施します。 

① Internet Access – First WAN Interface -> ISP Parameters -> Encapsulation に 
「PPP Over Ethernet」を選択します。     

② 「Next」ボタンを押下します。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
③ 「User Name」「Password」を入力します。 

※「User Name」「Password」につきましては、お客様の回線契約書等で確認して下さい。 
④ 「Nailed Up」にチェックを入れます 
⑤ 「Next」ボタンを押下します。 
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※ウィザードが表示されない場合は CONFIGURATION の「Quick Setup」をクリックして下さい。 

 

 

 

 

 

 

(3) Time Sever 設定 

① 左メニューの CONFIGURATION -> System->Date/Time を選択します。 

② Time Zone Setup -> Time Zone にて(GMT+09:00)を選択します。 

③ Time and Date Setup -> Get from Time Server の「Sync Now」ボタンを押下します。 

④ Current Time and Date -> Current Time が GMT+09:00 になることを確認します。 

⑤ 「Apply」ボタンを押下します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) LAN からインターネット接続を確認します。 
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3. SSL VPN 設定 
 

(1) 左メニューの CONFIGURATION -> Object -> User/Group を選択します。 

(2) 「User」タブを選択して、「Add」ボタンを押下します。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
(3) User Object を作成します。 

① User Name を入力します。 
② Password を入力します。（Retype にも入力します。） 
③ 「OK」ボタンを押下します。 
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(4) 左メニューの CONFIGURATION -> VPN -> SSL VPN を選択します。 
(5) 「Access Privilege」タブを選択して、「Add」ボタンを押下します。 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(6) Access Policy を作成します。 
① Configuration の Name を入力します。 
② User/Group の Selectable User/Group Objects から前の手順で作成した User Object を選択

して「⇒」を押下します。 
③ 「Create New Object」ボタンを押して「Address」を選択します。 
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④ Name を入力します。 
⑤ IP Address を入力します。 
⑥ 「OK」ボタンを押下します。 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
⑦ Network Extension の「Enable Network Extension (Full Tunnel Mode)」にチェックを入れ

ます。 
⑧ Assign IP Pool に上記で作成した Object（画面では「SSLVPN_HOST」)を選択します。 
⑨ Network List の Selectable Address Objects から「LAN_SUBNET」を選択して「⇒」を押

下します。 

⑩ 「OK」ボタンを押下します。 
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(7) 「Global Setting」タブを選択して、Global Settings の Network Extension Local IP を入力しま

す。 

(8) 「Apply」ボタンを押下します。 
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4. SecuExtender のダウンロードとインストール（※以下では Windows10 と Internet Explorer を使用し

たダウンロード、インストール例を説明します。ご使用の環境との違いは適宜読み替えてください。） 

(1) スタッフ・アンド・ブレーンホームページ上のリンクから、ZyWALL SecuExtender ページを開きま
す。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

(2) 「利用規約及び使用許諾、ダウンロードのページへ」のリンクをクリックし、ZyWALL SecuExtender
利用規約のページを開きます。 
 

(3) 利用規約及び使用許諾をお読みいただき、同意いただける場合のみ「同意する」をクリックして ZyWALL 

SecuExtender ダウンロードページを開きます。 
 

(4) インストーラの実行ファイルをクリックし、インストーラをダウンロードします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

(5) ダウンロードしたファイルを実行します。 
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(6) セットアップに必要なプログラムがある場合、一覧表示されますので、「次へ」をクリックして画面の指

示に従ってインストールしてください。 
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(7) SecuExtender のセットアップが開始されますので、「Next」をクリックしてください。 
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(8) ショートカットの作成先を指定する画面が表示されます。デフォルトではデスクトップとスタートメニ

ューにショートカットが作成されます。特に問題がなければそのまま「Next」をクリックしてください。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

(9) インストール先のフォルダを指定する画面が表示されます。特に問題がなければそのまま「Next」をク
リックしてください。 
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(10) 「Install」をクリックしてインストールを開始してください。 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(11) Windows の確認メッセージが表示されますので、「インストール」をクリックしてください。 
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(12) インストール終了の画面が表示されますので、「Finish」をクリックしてください。 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(13) 再起動を促すメッセージが表示されますので、すぐに再起動する場合は「Yes」を、後ほど再起動する
場合は「No」をクリックしてください。SecuExtender 実行前に再起動を行うことは必須です。 
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5. SSL VPN 接続確認 
 

 
(1) デスクトップに作成されたショートカットをダブルクリックするか、Windows ボタンで表示される一

覧から選択して、SecuExtender を起動します。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

(2) SERVER（接続する USG のグローバルアドレスまたは FQDN）と USERNAME と PASSWORD を

入力して、「Connect」ボタンを押下します。 
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(3) PC のコマンドプロンプトを立ち上げます。 

① ipconfig と入力して Enter キーを押下します。 

192.168.1.250 が割り当てられていることを確認します。 
② Ping 192.168.1.1 と入力して Enter キーを押下します。 

下記の応答が表示されることを確認します。 

Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time<XXms TTL=128 

 
以上になります。 
 


